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Modulares Werkzeugsystem
HSK - DIN 69893
Katalog 9.650



Sonderlösungen
feststehende Werkzeuge 
mit HSK-Schnittstelle

Typ 698 - Adapter
mit Aufnahmebohrung DIN 69880 (VDI)

Typ 675 - FräshalterTyp 651 - Werkzeughalter
mit Vierkantqueraufnahme -
beidseitig verwendbar

Typ 699 - Verschlußstopfen

Typ 695 - Werkzeugrohling

Typ 686 - Bohrstange
für Sandvik - Schneidköpfe Typ 570 

Typ 671 - 
Spannzangenaufnahme
für Spannzangen DIN 6499

Typ 656 - 
Zylinderschaftaufnahme

Typ 653 - Werkzeughalter
mit 2-fach Vierkantlängsaufnahme

Typ 652 - Werkzeughalter
mit Vierkantlängsaufnahme - Rechts

Typ 652 - Werkzeughalter
mit Vierkantlängsaufnahme - Links

Typ 653 - Werkzeughalter
mit 3-fach Vierkantlängsaufnahme - 
Rechts

Typ 653 - Werkzeughalter
mit 3-fach Vierkantlängsaufnahme - 
Überkopf - Rechts
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Typ 664 - Bohreraufnahme
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Form B und E
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HSK - Werkzeuge nach DIN 69893, Form A und T 
 

weitere HSK - Typen und Ausführungen auf Anfrage
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Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Typ 650-699



AnpresswerkzeugEinstelladapter für 
modulares HW-System

mitlaufende Zentrierspitze

Bohrstange für Kurzklemmhalter Schleifscheibenaufnahme

Kombi-Werkzeughalter

Mehrfach-WerkzeughalterCapto-Grundaufnahme

WENDEL

weitere Sonderausführungen auf Anfrage

HSK - Werkzeugsystem

WENDEL GmbH Werkzeugbau          www.wendel-tools.de

Hofgarten 5    72160 Horb    Tel. +49(0)7451/5527-0      Fax +49(0)7451/5527-27

K
-H

S
K

-In
fo

-S
on

de
r -

 0
9.

09
. -

 S
ch

n.

Seite 65.00 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Sonderausführungen

Beispiele für feststehende Werkzeuge mit HSK-Schnittstelle



WENDEL

weitere Sonderausführungen auf Anfrage
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Seite 65.01 - Katalog 9.650 -  Änderungen vorbehalten.

Sonderausführungen

671.110-A5093
Winkel-Fräskopf mit 12,5° festem Winkel
Spannzangenaufnahme DIN 6499-ER40
IK - max. 80 bar
Schnittstelle Maschine HSK 100-A

664.110-A4802
Winkel-Fräskopf 90°
Aufnahmebohrung Ø25 - ähnlich DIN 1835-B+E
IK - max. 80 bar
Schnittstelle Maschine HSK 100-A

Beispiele für angetriebene Werkzeuge mit HSK-Schnittstelle



WENDEL

weitere Sonderausführungen auf Anfrage

HSK - Werkzeugsystem
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Seite 65.02 - Katalog 9.650 -  Änderungen vorbehalten.

Sonderausführungen

665.163-A5466
Axial-Bohrkopf
Hydrodehnaufnahme Ø20
IK - max. 20 bar
Schnittstelle Maschine HSK 63-A mit
Mapal-Frontspannsystem

675.163-A5175
Doppelwinkel-Fräskopf
Flanschaufnahme für Sondermesser
Schnittstelle Maschine HSK 63-A

Beispiele für angetriebene Werkzeuge mit HSK-Schnittstelle



HSK
NG

HSK
Form

Spannung
DIN d3 b1

h1
-0,1 h2 h3 l1 l2

Bestell - Nummer
Part - No.

Codification

63 A - 100 86 25 34 - 95 70 651.163.25.000

100 A - 120 105 20 42,5 - 195 175 651.110/A5727

WENDEL

weitere HSK-Typen auf Anfrage

HSK - Werkzeugsystem
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EK = Kühlung über Kugelspritzdüse
 

Diese Werkzeuge sind nach HSK-T mit eingeengter Nuttoleranz gefertigt!
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Seite 65.05 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Typ 651
h1

l2

l1

b1

d3
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S
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h3
h2

HSK - Werkzeughalter
 

mit Vierkantqueraufnahme - beidseitig verwendbar



HSK
NG

HSK
Form

Spannung
DIN b1 b2 b3 b4

h1
-0,1 h2 h3 l1

Bestell - Nummer
Part - No.

Codification

63 A - 70 35 20 25 32 32,5 60 115 651.163/A4242

HSK - Werkzeughalter
 

mit 45°-Vierkantaufnahme
 
 
 
 
weitere HSK-Typen auf Anfrage

WENDEL HSK - Werkzeugsystem
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EK = Kühlung über Kugelspritzdüse
 

Diese Werkzeuge sind nach HSK-T mit eingeengter Nuttoleranz gefertigt!
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Seite 65.10 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Typ 651-A
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b4

45°



HSK
NG

HSK
Form

Spannung
DIN d3 b1 b2 b3

h1
-0,1 h2 h3 l1 l2 l3

Bestell - Nummer
Part - No.

Codification

63 A - 100 60 30 5 25 28 45 100 10 45 652.163.25.000

100 A - 142 110 55 25 32 48 - 150 16 50 652.110.32.000
100 A - 155 110 55 20 40 48 - 150 16 50 652.110.40.000
100 A - 120 100 50 25 25 50 - 320 16 190 652.110/A4486

HSK - Werkzeughalter
 

mit Vierkantlängsaufnahme - Rechts

WENDEL

weitere HSK-Typen auf Anfrage

HSK - Werkzeugsystem
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EK = Kühlung über Kugelspritzdüse
 

Diese Werkzeuge sind nach HSK-T mit eingeengter Nuttoleranz gefertigt!
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Seite 65.15 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Typ 652

d3
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l3



HSK
NG

HSK
Form

Spannung
DIN d3 b1 b2 b3

h1
-0,1 h2 h3 l1 l2 l3

Bestell - Nummer
Part - No.

Codification

63 A - 100 60 30 5 25 28 45 100 10 45 652.163.25.001

100 A - 142 110 55 25 32 48 - 150 16 50 652.110.32.001
100 A - 155 110 55 20 40 48 - 150 16 50 652.110.40.001
100 A - 150 108 65 45 20 42,5 42,5 275 10 175 652.110/A5726

HSK - Werkzeughalter
 

mit Vierkantlängsaufnahme - Links

WENDEL

weitere HSK-Typen auf Anfrage

HSK - Werkzeugsystem
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EK = Kühlung über Kugelspritzdüse
 

Diese Werkzeuge sind nach HSK-T mit eingeengter Nuttoleranz gefertigt!
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Seite 65.20 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Typ 652
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HSK
NG

HSK
Form

Spannung
DIN d3  b1 b2 b3 b4

h1
-0,1 h2 h3 l1 l2 l3

Bestell - Nummer
Part - No.

Codification

63 A - 100 86 43 20 20 25 34 - 125 11 44 653.163.25.000

HSK - Werkzeughalter
 

mit 2-fach Vierkantlängsaufnahme

WENDEL

weitere HSK-Typen auf Anfrage

HSK - Werkzeugsystem
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EK = Kühlung über Kugelspritzdüse
 

Diese Werkzeuge sind nach HSK-T mit eingeengter Nuttoleranz gefertigt!
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Seite 65.35 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Typ 653

h2
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HSK
NG

HSK
Form

Spannung
DIN d3 b1 b2

h1
-0,1 l1 l3

Bestell - Nummer
Part - No.

Codification

63 A - 100 20 43 25 120 44 653.163/A4321

100 A - 100 20 43 25 125 49 653.110/A5345

HSK - Multitool
 
3-fach Vierkantlängsaufnahme - Rechts
 
 
 
 
weitere HSK-Typen auf Anfrage

WENDEL HSK - Werkzeugsystem
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EK = Kühlung über Kugelspritzdüse
 

Diese Werkzeuge sind nach HSK-T mit eingeengter Nuttoleranz gefertigt!
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Seite 65.40 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

h1

b1

H
SK

-N
G

l1

b2

d3

Typ 653-A

l3



HSK
NG

HSK
Form

Spannung
DIN d3 b1 b2

h1
-0,1 l1 l3

Bestell - Nummer
Part - No.

Codification

63 A - 100 20 43 25 120 44 653.163/A4687

HSK - Multitool
 
3-fach Vierkantlängsaufnahme - Überkopf - Rechts
 
 
 
 
weitere HSK-Typen auf Anfrage

WENDEL HSK - Werkzeugsystem
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EK = Kühlung über Kugelspritzdüse
 

Diese Werkzeuge sind nach HSK-T mit eingeengter Nuttoleranz gefertigt!
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Seite 65.45 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Typ 653-A
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HSK
NG

HSK
Typ

Spannung
DIN

d2
H6 d3 l1 l2 l3

Bestell - Nummer
Part - No.

Codification

63 A - 16 42 70 44 47 656.163.16.511
63 A - 20 46 70 44 46 656.163.20.511
63 A - 25 52 85 59 61 656.163.25.511
63 A - 32 68 90 64 61 656.163.32.511
63 A - 40 76 95 69 66 656.163.40.511
63 A - 40 70 110 84 70 656.163.40.510
63 A - 40 65 100 74 50 656.163/A5063

100 A - 25 65 110 81 70 656.110.25.000
100 A - 32 65 110 81 70 656.110.32.000
100 A - 40 75 110 81 70 656.110.40.000
100 A - 50 78 110 81 70 656.110.50.000
100 A - 40 60 100 71 50 656.110/A5173

HSK - Zylinderschaftaufnahme
 

WENDEL

weitere HSK-Typen auf Anfrage

HSK - Werkzeugsystem
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IK = Kühlung durch die Aufnahmebohrung und verschließbare Kugelspritzdüse
 

Diese Werkzeuge sind nach HSK-T mit eingeengter Nuttoleranz gefertigt!
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Seite 65.50 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Typ 656

d2d3
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HSK
NG

HSK
Typ

Spannung
DIN

d2
H5 d3 d5 l1 l2 l3

l4 
-1

Bestell - Nummer
Part - No.

Codification
40 A ähnlich 1835 12 34 M10 45,5 25,5 28 8 664.140.12.510
40 A ähnlich 1835 14 34 M10 45,5 25,5 28 8 664.140.14.510
40 A ähnlich 1835 16 42 M10 55,5 35,5 38 12 664.140.16.510
40 A ähnlich 1835 20 42 M10 55,5 35,5 38 12 664.140.20.510

63 A 1835, B und E 6 25 M6 65 39 40 18 664.163.06.510
63 A 1835, B und E 8 28 M8 65 39 40 18 664.163.08.510
63 A 1835, B und E 10 35 M10 65 39 41 20 664.163.10.510
63 A 1835, B und E 12 42 M12 74 48 49 22,5 664.163.12.510
63 A 1835, B und E 14 44 M12 74 48 49 22,5 664.163.14.510
63 A 1835, B und E 16 48 M14 77 51 52 24 664.163.16.510
63 A 1835, B und E 18 50 M14 77 51 52 24 664.163.18.510
63 A 1835, B und E 20 52 M16 80 54 54 25 664.163.20.510

63 A ähnlich 1835 25 65 M18x2 87 61 62 22 664.163.25.510
63 A ähnlich 1835 32 72 M20x2 91 65 66 24 664.163.32.510
63 A ähnlich 1835 40 85 M20x2 95 69 70 28 664.163.40.510

HSK - Bohreraufnahme
 

mit Aufnahmebohrung nach DIN 1835, Form B und E
mit Aufnahmebohrung ähnlich DIN 1835, Form B und E

WENDEL

weitere HSK-Typen auf Anfrage

HSK - Werkzeugsystem
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IK = Kühlung durch die Aufnahmebohrung
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Seite 65.55 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Typ 664

H
SK

-N
G

l3

l2

l1

d2d3

l4

2°

d5

Form B - (Weldon)

Form E - (Whistle Notch)



HSK
NG

HSK
Typ

Spannung
DIN

DIN
NG

Wendel
NG

max.
Spann-Ø

Spann-
bereich d3 l1

Bestell - Nummer
Part - No.

Codification

40 A 6499-20 20 13 13 0,5 - 13 34 54 671.140.13.510
40 A 6499-32 32 20 20 2 - 20 50 64,5 671.140.20.510

63 A 6499-25 25 16 16 0,5 - 16 42 66 671.163.16.510

HSK - Spannzangenaufnahme
 

für Spannzangen DIN 6499

WENDEL

weitere HSK-Typen auf Anfrage

HSK - Werkzeugsystem
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IK = Kühlung durch die Aufnahmebohrung
 

Spannzange siehe Katalog 1 - 4, Seite 27.1
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Seite 65.60 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Typ 671

H
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d3
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HSK
NG

HSK
Typ

Spannung
DIN d2 d3 l1 l2

Bestell - Nummer
Part - No.

Codification

40 A DIN 6358 16 40 17 23 675.140.16.510
40 A DIN 6358 22 50 19 29 675.140.22.510
40 A DIN 6358 27 50 21 29 675.140.27.510

63 A DIN 6358 16 40 17 50 675.163.16.510
63 A DIN 6358 22 50 19 50 675.163.22.510
63 A DIN 6358 27 60 21 50 675.163.27.510

HSK - Fräshalter
 

für Fräser mit Längs- und Quernut

WENDEL

weitere HSK-Typen auf Anfrage

HSK - Werkzeugsystem
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Seite 65.65 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Typ 675

d2d3
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l2l1



HSK
NG

HSK
Typ

Spannung
DIN d3 l1 l2

Bestell - Nummer
Part - No.

Codification

63 A - 32 68 26 686.163/A5354
63 A - 50 138 26 686.163/A5415
63 A - 50 193 26 686.163/A5417
63 A - 60 190 26 686.163/A5218

100 A - 60 120 29 686.110/A5169
100 A - 60 180 29 686.110/A5170
100 A - 60 220 29 686.110/A5171

HSK - Bohrstange
 
für Sandvik - Schneidköpfe Typ 570
 
Vibrationsgedämpfte Ausführung auf Anfrage

WENDEL

weitere HSK-Typen auf Anfrage

HSK - Werkzeugsystem
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IK = Kühlung durch den Bohrkopf.
 

Diese Werkzeuge sind nach HSK-T mit eingeengter Nuttoleranz gefertigt!
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Seite 65.80 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Typ 686-A
d3

l1
l2
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 1)

1) Vibrationsgedämpfte Ausführung



HSK
NG

HSK
Typ

Spannung
DIN d2 d3 l1 l2 l3

Bestell - Nummer
Part - No.

Codification

50 A - 65 42 150 26 42 695.150.65.150

63 A - 80 53 200 26 42 695.163.80.200

100 A - 100 67 250 29 45 695.110.10.250

HSK - Werkzeugrohling
 

Ausführung:
HSK-Kegel und Bund gehärtet, Kegel geschliffen.
Zylinder d2 weich zur Weiterbearbeitung.

WENDEL

weitere HSK-Typen auf Anfrage
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Mit Gewinde für Kühlmittelübernahmerohr nach HSK-Norm.
 

Diese Werkzeuge sind nach HSK-T mit eingeengter Nuttoleranz gefertigt!
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Seite 65.85 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Typ 695
d2

H
S
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d3



HSK
NG

HSK
Typ

Spannung
DIN d2 d3 l1 l2

Bestell - Nummer
Part - No.

Codification

63 A 69880 - 40 40 98 120 26 698.163/A4255

100 A 69880 - 30 30 98 95 29 698.110/A4268
100 A 69880 - 60 60 158 145 29 698.110/A5705

HSK - Adapter
 
mit Aufnahmebohrung DIN 69880 (VDI)
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weitere HSK-Typen auf Anfrage
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IK = Kühlung über Fixierbolzen.
 

Diese Werkzeuge sind nach HSK-T mit eingeengter Nuttoleranz gefertigt!
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Seite 65.90 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Typ 698-A

H
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l1

d3 d2

 Aufnahmebohrung DIN 69880



HSK
NG

HSK
Typ

Spannung
DIN l1

Bestell - Nummer
Part - No.

Codification

63 A - 26 699.163.26.511

HSK - Verschlußstopfen
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Seite 65.95 - Katalog 9.650  -  Änderungen vorbehalten.

Typ 699

H
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l1
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Kataloge und alle technischen Angaben wurden mit größter
Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem sind Fehler nicht ganz
auszuschließen. Wir weisen deshalb darauf hin, das weder
eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen,
übernommen werden können. Für Mitteilungen eventueller
Fehler sind wir dankbar.
Der Katalog ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum.
Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet.
Die bildlichen Darstellungen der Werkzeuge sind unverbindlich.
Änderungen durch Weiterentwicklungen und Irrtum behalten
wir uns vor.
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D-72649 Wolfschlugen

Tel.: +49(0)7022 261782                            

Fax: +49(0)7022 261783

E-Mail: wendel-gmbh@t-online.de
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