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Зажимные патроны без ключа

EXTRA

Зажимной патрон без ключа для использования на аккумуляторных 
шуруповертах, дрелях с питанием от аккумуляторов или от сети. С 
шестигранником для снятия и установки на шпинделе.

Эти сверлильные патроны специально разработаны для выполнения 
требований, связанных с установкой на аккумуляторных шуруповертах, 
дрелях с питанием от аккумуляторов или от сети. 
Для профессионалов и любителей, эти патроны обеспечивают идеальные 
условия зажима инструмента. 
Одночастное исполнение, без стопорного кольца, для 
электроинструмента со стопорящимся шпинделем.

Технические особенности:
-	 Очень эргономичные, удобные в работе, оснащены защитой от 

касания детали.
-	 Малое радиальное биение
-	 Исполнение со сквозным отверстием для правого и левого 

направления вращения (для предохранительных винтов М5 или М6)

Инструментальная группа A01
Тип 102-60 Extra

Идент.номер Размер Диапазон 
зажима

Посадочная 
поверхность

Стопорн.
кольцо

Наружн.-Ø Длина в откр.
состоянии

Длина в закр.
состоянии

Макс.мощ-
ность дрели

Сквозной

767686 10 1-10 1/2''-20 42,7 55 60,9 550
767688 10 1-10 1/2''-20 42,7 55 60,9 550 •
767633 10 1-10 1/2''-20 • 42,7 55 60,9 550
767634 10 1-10 1/2''-20 • 42,7 55 60,9 550 •
766871 10 1-10 3/8''-24 42,7 55 60,9 550 •
767687 10 1-10 3/8''-24 42,7 55 60,9 550
664465 10 1-10 3/8''-24 • 42,7 55 60,9 550 •
767632 10 1-10 3/8''-24 • 42,7 55 60,9 550
766872 13 1,5-13 1/2''-20 42,7 64,5 72,4 1000 •
767689 13 1,5-13 1/2''-20 42,7 64,5 72,4 1000
767554 13 1,5-13 1/2''-20 • 42,7 64,5 72,4 1000 •
767636 13 1,5-13 1/2''-20 • 42,7 64,5 72,4 1000
767690 13 1,5-13 3/8''-24 42,7 64,5 72,4 1000
767691 13 1,5-13 3/8''-24 42,7 64,5 72,4 1000 •
664466 13 1,5-13 3/8''-24 • 42,7 64,5 72,4 1000 •
767635 13 1,5-13 3/8''-24 • 42,7 64,5 72,4 1000
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Зажимные патроны без ключа

EXTRA-RV

Зажимной патрон без ключа в пластиковом и металлическом исполнении, 
с радиальным запиранием, для использования на электроинструменте с 
аккумуляторным или сетевым питанием, может использоваться в ударном 
инструменте, с шестигранником для снятия и установки на шпинделе.

Одночастное исполнение, без стопорного кольца, для 
электроинструмента со стопорящимся шпинделем.

Технические особенности:
-	 При закручивании шурупов и сверлении, в особенности при ударном 

сверлении, больше не требуется дополнительного запирания.
-	 Очень эргономичные, удобные в работе, оснащены защитой от 

касания детали.
-	 С твердосплавными зажимными скосами (типоразмер 13)
-	 Для любого типа дрелей мощностью до 1100 Вт
-	 Исполнение со сквозным отверстием для правого и левого 

направления вращения (для предохранительных винтов М5 или М6)

Преимущества для заказчиков:
-	 Зажимные поверхности кулачков из твердого сплава (типоразмер 13)
-	 Больше не требуется дополнительной фиксации 
      (1 движение = 2 функции)

Инструментальная группа A01
Тип 104-61 Extra-RV 
с радиальной фиксацией
Металлическое исполнение

Идент.номер Размер Диапазон 
зажима

Посадочная 
поверхность

Стопорн.
кольцо

Наружн.-Ø Длина в откр.
состоянии

Длина в закр.
состоянии

Макс.мощ-
ность дрели

Сквозной

893350 10 1-10 1/2''-20 42,7 55 60,9 550 •
1033052 10 1-10 1/2''-20 • 42,7 55 60,9 550
1033053 10 1-10 1/2''-20 • 42,7 55 60,9 550 •
893351 10 1-10 3/8''-24 42,7 55 60,9 550 •
893352 13 1,5-13 1/2''-20 42,7 64,5 72,4 1100 •
802490 13 1,5-13 1/2''-20 • 42,7 64,5 72,4 1100 •
802492 13 1,5-13 1/2''-20 • 42,7 64,5 72,4 1100
1033051 13 1,5-13 3/8''-24 • 42,7 64,5 72,4 1100 •

Инструментальная группа A01
Тип 104-61 Extra-RV 
с радиальной фиксацией
Пластиковое исполнение

Идент.номер Размер Диапазон 
зажима

Посадочная 
поверхность

Стопорн.
кольцо

Наружн.-Ø Длина в откр.
состоянии

Длина в закр.
состоянии

Макс.мощ-
ность дрели

Сквозной

767650 10 1-10 1/2''-20 42,7 55 60,9 550
767651 10 1-10 1/2''-20 42,7 55 60,9 550 •
767638 10 1-10 1/2''-20 • 42,7 55 60,9 550
767639 10 1-10 1/2''-20 • 42,7 55 60,9 550 •
767573 10 1-10 3/8''-24 42,7 55 60,9 550 •
767649 10 1-10 3/8''-24 42,7 55 60,9 550
664467 10 1-10 3/8''-24 • 42,7 55 60,9 550 •
767637 10 1-10 3/8''-24 • 42,7 55 60,9 550
753530 13 1,5-13 1/2''-20 42,7 64,5 72,4 1000
767580 13 1,5-13 1/2''-20 42,7 64,5 72,4 1000 •
767648 13 1,5-13 1/2''-20 • 42,7 64,5 72,4 1000
767692 13 1,5-13 1/2''-20 • 42,7 64,5 72,4 1000 •
767640 13 1,5-13 3/8''-24 42,7 64,5 72,4 1000
767641 13 1,5-13 3/8''-24 42,7 64,5 72,4 1000 •
767647 13 1,5-13 3/8''-24 • 42,7 64,5 72,4 1000
767657 13 1,5-13 3/8''-24 • 42,7 64,5 72,4 1000 •
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Зажимные патроны без ключа

SUPRA

Исполнение с повышенным удобством 
Для быстрого зажима и разжима сверлильного инструмента без 
использования ключа

Сверлильный патрон с  быстрым зажимом для ручных дрелей и 
стационарных сверлильных станков, с посадочной резьбой и конусом. 
Легкий и быстрый зажим инструмента вручную.

Инструментальная группа A02
Тип 136 Supra
Тяжелое промышленное 
исполнение для стационарных 
сверлильных станков и ручных 
перфораторов

Идент.номер Размер Диапазон 
зажима

Посадочная 
поверхность

Наружн.-Ø Длина в откр.
состоянии

Длина в закр.
состоянии

вес

871019 4 0-4 B10 26 45,5 50,8 137
871020 4 0-4 J0 26 46,5 51,5 130
871025 6 0-6,5 3/8''-24 32 59,5 65,6 301
871022 6 0-6,5 B10 32 59,5 65,6 280
871023 6 0-6,5 B12 32 59,5 65,6 250
871024 6 0-6,5 J1 32 59,5 65,6 275
871031 8 0-8 B10 35 67 73,5 380
871035 8 0-8 1/2''-20 35,8 67 73,4 381
871034 8 0-8 3/8''-24 35,8 67 73,4 390
871032 8 0-8 B12 35,8 67 73,4 345
871033 8 0-8 J1 35,8 67 73,4 390
871045 10 0-10 1/2''-20 40,2 79,5 86,1 618
871044 10 0-10 3/8''-24 40,2 79,5 86,1 625
871040 10 0-10 B12 40,2 79,5 86,1 578
871041 10 0-10 B16 40,2 82,5 89,1 624
871042 10 0-10 J2 40,2 80,5 87,1 636
871043 10 0-10 J33 40,2 84 90,6 560
871055 13 1-13 1/2''-20 46 93 101,5 932
871056 13 1-13 5/8''-16 46 93 101,5 830
871051 13 1-13 B16 46 93 101,5 915
871052 13 1-13 J2 46 91 99,5 900
871053 13 1-13 J33 46 94 102,5 948
871054 13 1-13 J6 46 94 102,5 870
871067 16 3-16 5/8''-16 51 96,5 106,8 1115
871064 16 3-16 B16 51 96,5 106,8 1161
8710651) 16 3-16 B18 51 96,5 106,8 1115
871066 16 3-16 J6 51 96,5 106,8 1120

1) укорочено: В 18 на 7 мм
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Зажимные патроны без ключа

SUPRA

Инструментальная группа A02
Тип 144 Supra F
с удлиненной втулкой для 
деталей, поверхность которых 
не допускается повреждать

Идент.номер Размер Диапазон 
зажима

Посадочная 
поверхность

Наружн.-Ø Длина в откр.
состоянии

Длина в закр.
состоянии

вес

1060960 F10 0-10 B16 40 90 90 630
1017418 F13 1-13 B16 46 102,5 102,5 915
10174221) F16 3-16 B18 51 108 108 1180

1) укорочено: В 18 на 7 мм

Инструментальная группа A02
Тип 136 Supra S и M
Облегченное исполнение, 
используется главным образом 
для ручных дрелей

Идент.номер Размер Диапазон 
зажима

Посадочная 
поверхность

Наружн.-Ø Длина в откр.
состоянии

Длина в закр.
состоянии

вес

871030 8S 0-8 1/2''-20 32 61,5 67,6 285
871029 8S 0-8 3/8''-24 32 61,5 67,6 285
871026 8S 0-8 B10 32 62,5 68,6 290
871027 8S 0-8 B12 32 62,5 68,6 285
871028 8S 0-8 J1 32 61,5 67,5 265
871039 10S 0,5-10 1/2''-20 35,8 66 73,7 377
871038 10S 0,5-10 3/8''-24 35,8 66 73,7 370
871036 10S 0,5-10 B 12 35,8 68 75,7 382
871037 10S 0,5-10 J1 35,8 66 73,7 385
871050 13S 1-13 1/2''-20 40,2 76,3 83,6 548
871049 13S 1-13 3/8''-24 40,2 76,3 83,6 610
871046 13S 1-13 B12 40,2 78,8 86,1 593
8710471) 13S 1-13 B16 40,2 82,3 89,6 581
871048 13S 1-13 J2 40,2 82,3 89,5 605
871062 16S 3-16 1/2''-20 46 87,5 97,5 880
871063 16S 3-16 5/8''-16 46 87,5 97,5 865
8710571) 16S 3-16 B16 46 88,5 98,5 858
8710582) 16S 3-16 B18 46 92 102 875
871059 16S 3-16 J2 46 89,5 99,5 875
871060 16S 3-16 J33 46 92 102 885
871061 16S 3-16 J6 46 92 102 850

1) укорочено: В 16 на 2,5 мм
2) укорочено: В 18 на 7 мм
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Зажимные патроны без ключа

SUPRA-SK

Патрон для быстрого зажима без ключа, с возможностью ударной работы, 
может использоваться на перфораторах всех производителей.

Технические особенности:
-	 Патрон оснащен защитой от попадания пыли и загрязнений.
-	 Исполнение SK: для левого вращения при значении крутящего 

момента до 15 Нм
-	 Автоматический поджим при сверлении пропорционально силе 

резания
-	 Стабильная конструкция: функциональные детали изготовлены из 

металла
-	 Сквозное отверстие отсутствует: патроны должны быть прочно 

закреплены на шпинделе

Преимущества для заказчиков:
-	 Защита от несчастных случаев обеспечивается системой поддержки 

зажимного усилия
-	 Легкий и быстрый зажим инструмента вручную.
-	 Самопроизвольное раскрытие патрона невозможно даже при сильной 

вибрации и высокой частоте ударов
-	 Пыль, образующаяся при сверлении, выбрасывается наружу центро-

бежной силой через  отверстия в конусной втулке

Инструментальная группа A02
Тип 141 Supra-SK

Идент.номер Размер Диапазон 
зажима

Посадочная 
поверхность

Наружн.-Ø Длина в откр.
состоянии

Длина в закр.
состоянии

вес

249925 SK 10S 0,5-10 1/2''-20 40 66 73,7 399
249910 SK 10S 0,5-10 3/8''-24 40 66 73,7 428
305188 SK 10S 0,5-10 B 12 40 68 75,7 416
249804 SK 13S 1-13 1/2''-20 42,8 74,2 83,3 537
8639212) SK 13S 1-13 1/2''-20 42,8 74,2 83,3 548
305221 SK 13S 1-13 B 12 42,8 77 86,1 575
3052031) SK 13S 1-13 B 16 42,8 80,2 89,3 585

1) укорочено: В 16 на 2,5 мм
2) с дополнительной резьбовой защитой для посадочной резьбы

SUPRA-SK E

Патрон для быстрого зажима без ключа, с возможностью ударной работы, 
может использоваться на ручных дрелях.

Технические особенности:

-	 Автоматический поджим при сверлении пропорционально силе 
резания, за счет этого удается сохранить усилие зажима даже при 
тяжелых условиях эксплуатации

-	 стабильная конструкция: функциональные детали изготовлены из 
металла

-	 Сквозное отверстие отсутствует: патроны должны быть прочно 
закреплены на шпинделе

-	 Легкое исполнение для мощного электроинструмента с питанием 
от сети, либо аккумуляторного (аккумуляторные перфораторы с 
питанием до 36 Вольт)

-	 Крутящий момент при левом вращении до 50 Нм

Преимущества для заказчиков:
-	 Зажим и запирание осуществляется одним движением руки.
-	 Исполнение со стопорным кольцом или без

Инструментальная группа A02
Тип 141 Supra SK E

Идент.номер Размер Диапазон 
зажима

Посадочная 
поверхность

Стопорн.
кольцо

Наружн.-Ø Длина в откр.
состоянии

Длина в закр.
состоянии

вес

1193005 SK 13E 1,5-13 1/2''-20 • 42,5 72,0 79,3 375
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SPIRO - SPIRO-SK

За счет непрерывного самостоятельного поджима особенно хорошо 
может использоваться при обработке с высокой частотой вращения на 
сверлильных станках и специальных сверлильных модулях.

Технические особенности:
-	 Заостренная форма втулки
-	 Малое значение радиального биения
-	 Детали, подверженные износу, закаливаются и шлифуются
-	 Высокоточное исполнение
-	 Исполнение SK: для левого вращения при значении крутящего 

момента до 15 Нм

Инструментальная группа A03
Тип 134 Spiro
Погрешность радиального 
биения 0,05 мм

Идент.номер Размер Диапазон 
зажима

Посадочная по-
верхность

Наружн.-Ø Длина в откр.со-
стоянии

Длина в закр.
состоянии

вес

871000 4 0-4 B 10 28 48 53,3 140
871002 4 0-4 J 1 28 48 53,3 140
871003 6 0-6,5 B 10 35 62,5 68,6 315
871004 6 0-6,5 B 12 35 62,5 68,6 310
871005 6 0-6,5 J 1 35 62,5 68,6 310
871006 8 0-8 B 12 38 70,5 76,9 405
871007 8 0-8 J 1 38 70,5 76,9 420
871008 10 0-10 B 12 43 82,5 90,1 665
871009 10 0-10 B 16 43 82,5 90,1 650
871010 10 0-10 J 2 43 82,5 90,1 670
871011 10 0-10 J 33 43 83 90,6 655
871012 13 1-13 B 16 50 94 102,5 995
871013 13 1-13 J 2 50 91,5 100 995
871015 13 1-13 J 6 50 94 102,5 980
871016 16 3-16 B 16 55 96,5 106,8 1260
8710171) 16 3-16 B 18 55 96,5 106,8 1250
871018 16 3-16 J 6 55 96,5 106,8 1255

1) укорочено: В 18 на 7 мм

Инструментальная группа A03
Тип 133 Spiro-SK
Погрешность радиального 
биения 0,07 мм

Идент.номер Размер Диапазон 
зажима

Посадочная по-
верхность

Наружн.-Ø Длина в откр.со-
стоянии

Длина в закр.
состоянии

вес

871068 SK 8 0-8 B 12 38 70 76,5 460
388940 SK 10 0-10 B 12 43 81 88,5 680
871070 SK 10 0-10 B 16 43 81 88,5 670
871071 SK 13 S 1-13 B 16 43 92 100,3 1050

PG1_finish_edited.indd   1007 03.05.2011   11:37:36


